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Votre nouvelle rotule
Merci de vous être décidés pour Markins. La rotule Markins a été développée pour satisfaire les 
besoins de photographes exigeants. Il s’agit d’un produit artisanal. Nous espérons que la rotule 
Markins vous permettra de progresser dans votre art photographique.

Veuillez consulter ce mode d’emploi intensivement avant d’utiliser la rotule Markins. Cela vous 
permettra de vous initier avec le système sans perdre trop de temps. Conservez-le bien.

Plateau de fixation rapide QR-48 & QR-60
Les rotules M10 et M20 sont équipées des plateaux rapides Markins QR-48, respectivement QR-
60. Le Q 3 “Emille” avec le QR-48 muni d’un niveau intégré.

Les avantages :

• Ils garantissent une excellente assise aux larges 
adaptateurs rapides

• L’utilisation de la techniques CNC les rend légers
• Les formes arrondies améliorent l’ergonomie
• Une goupille d’arrêt sur ressort empêche toute chute 

intempestive
• La vis de serrage ne peut plus être perdue
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Utilisation de la rotule
1. Fixez un adaptateur Markins spécifique à votre appareil ou 
un de type Arca-Swiss sur votre appareil. Les Markins 
Markins PG-30U, PG-34N, PG-80, ou PG-50conviennent 
pour une majorité d’appareils récents. 

Serrez la vis. N’utilisez pas de pièces de monnaie, mais plutôt 
un tournevis ou une clef imbus de la bonne grandeur.

2. Attac Vissez la rotule sur le trépied. Certains trépieds disposent en plus de la vis 3/8 pouce 
d’autres moyens de fixation supplémentaires pour empêcher que le plateau de base puisse tourner. 
Prudence pour ne pas abimer le plateau de base.

3. Mettez le plateau de fixation à plat et serrez la vis de fixation de la rotule dans le sens des 
aguilles d’une montre jusqu’à ce le plateau reste fixe,

4. Ouvrez le plateau de fixation rapide,

5. Attach Glissez votre appareil muni de l’adaptateur dans le plateau de fixation rapide,

6. Serrez la vis de fixation du plateau à fond,

7.  Serrez la vis de fixation de la rotule jusqu’à ce l’appareil ne tombe plus,

8. Turn Serrez (dans le sens des aiguille d’une montre) la vis de friction jusqu’à la butée. Vous fixez 
ainsi la limite inférieure de la friction de la rotule. Cela empêche l’ouverture supplémentaire de la 
vis de fixation de la rotule et évite que l’appareille puisse basculer. Important : N’utilisez pas 
d’outils pour ce faire autre que vos ongles que vous appuierez souplement contre la petite roue. 
Lors de la première utilisation de la vis de friction il est possible que vous soyez obligé d’appuyer 
un peu plus fortement pour que la roue puisse bien s’engager.

9. Un seul petit mouvement de la vis de fixation de la rotule peut maintenant fixer ou libérer le 
mouvement de votre appareil

Sur la majorité des appareilles il est 
préférables de fixer l’adaptateur avec 
le rebord tourné vers l’avant
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10. Avec un peu d’entraînement vous pouvez même trouver le bon réglage permettant de bouger 
votre appareil sur la rotule sans toucher la vis de fixation de la rotule.

Remarque: 

a) Ne verrouillez jamais totalement la vis de serrage de la tête de rotule. La mobilité minimale 
garantie une meilleure absorption des effets de forts vents et autres vibrations.

b) Les rotules Markins sont protégées contre les effets de l’eau salée. Si par malheur elle devait 
recevoir des éclaboussures d’eau salée, voir carrément tomber dans l’eau de mer, rincez la avec de 
l’eau douce et essuyez la ensuite avec un linge sec. De suite après ajouter quelques gouttes d’huile 
WD-40, bougez la rotule dans tous les sens pour bien étaler le lubrifiant, puis essuyez la encore 
fois. (Reportez-vous pour ce faire aussi au paragraphe „comment nettoyez votre rotule“).

Comment soigner votre Rotule

Les rotules Markins sont des pièces de précision. Pour qu’elles puissent correctement remplir leur rôle 
aussi par grands froids, vous devrez respectez ce qui suit :

1. Protégez votre rotule de la saleté, poussière, sable et autres influences néfastes
2. N’utilisez aucun produits de nettoyage attachant ou abrasif, peinture etc… Des réactions 

chimiques peuvent altérer définitivement le finish de la boule.
3. Si la rotule devait être exposée à la pluie, laissez la sécher et essuyez là ensuite avec une patte 

sèche non abrasive.

(La rotule fonctionne aussi lorsqu’elle est humide. Toutes les pièces sont protégées contre la corrosion, la 
rouille et la saleté. Elle doit par contre être essuyée après utilisation pour qu’elle puisse rester utilisable 
sans restriction par la suite)

Housse de protection
MP-3 pour Q3, M10 et M20
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Comment nettoyer votre rotule

Si votre rotule ne fonctionne plus aussi souplement qu’à l’habitude, cela ne peut provenir que d’un 
excès d’humidité ou de la saleté qui c’est déposée sur la boule. Alors veuillez procéder de la 
manière suivante :

1. Desserrez (sens opposé des aiguilles d’une montre) totalement la vis de fixation de la rotule 
ainsi que la vis de friction si nécessaire.

2. Donnez quelques minimes gouttes de WD-40 ou lubrifiants équivalents (huile pour machine 
à coudre) sur la boule et bougez là à fond une dizaine de fois pour que l’huile puisse bien se 
répartir sur toute la surface. Essuyez là ensuite avec une patte de coton.

Après ce traitement votre rotule fonctionnera à nouveau sans problèmes. Nous vous conseillons 
d’appliquer la même procédure avant une utilisation par grands froids. Le WD-40 repousse 
l’humidité qui pourrait provoquer le gel et ainsi empêcher un fonctionnement normal.

Maintenez vos plateaux de fixation rapides bien fermés lors de tout déplacement. Les nouveaux 
plateaux QR-60 et QR-48 sont équipés de vis de serrage imperdables, d’une goupille d’arrêt sur 
ressort ainsi qu’un niveau intégré.
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Spécifications techniques Markins M20, M10, Q3 Emille ou Q3 Traveler

Rotule Markins Q-Ball M20
Poids (g / lbs) 568 / 1.25
Charge maximale (kg / lbs) 45 / 99
Hauteur (mm / inch) 101 / 3.98
Diagonale boîtier (mm/inch) 68 / 2.68
Diagonale boule (mm / inch) 48 / 1.89
Système de fixation rapide Unité de fixation rapide QR-60
Contrôle de la friction Progressif , Bi-Axial
Pas de vis trépied 3/8” UNC
Couleurs disponibles Noir

Rotule Markins Q-Ball M10
Poids (g / lbs) 498 / 1.1
Charge maximale (kg / lbs) 40 / 88
Hauteur (mm / inch) 98 / 3.86
Diagonale boîtier (mm/inch) 62 / 2.44
Diagonale boule (mm / inch) 44 / 1.73
Système de fixation rapide Unité de fixation rapide QR-48
Contrôle de la friction Progressif , Bi-Axial
Pas de vis trépied 3/8” UNC
Couleurs disponibles Noir

Rotule Markins Q3 Emille Ball Head
Poids (g / lbs) 385 / 0.84
Charge maximale (kg / lbs) 30 / 65
Hauteur (mm / inch) 91 / 3.58
Diagonale boîtier (mm/inch) 48 / 1.89
Diagonale boule (mm / inch) 38 / 1.5
Système de fixation rapide Unité de fixation rapide QR-48
Contrôle de la friction Progressif , Bi-Axial
Pas de vis trépied 3/8” UNC
Couleurs disponibles Noir

Rotule Markins Q3 Traveler Ball Head
Poids (g / lbs) 371 / 0.82
Charge maximale (kg / lbs) 30 / 65
Hauteur (mm / inch) 91 / 3.58
Diagonale boîtier (mm/inch) 44 / 1.73
Diagonale boule (mm / inch) 38 / 1.5
Système de fixation rapide Unité de fixation rapide - noveau

Contrôle de la friction Progressif , Bi-Axial
Pas de vis trépied 3/8” UNC
Couleurs disponibles Noir
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Vous trouvez d’autres informations ici
http://www.markinseurope.com
http://www.markinsusa.com
http://www.markins.com

Vous trouvez d’autres produits Markins ici :
https://www.photoproshop.com
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